OptiStep

odulara din lemn OLB-Basic
combina, la un pret imbatabil, functionalitatea
si durabilitatea.

Calitate
reala la pret
imbatabil

U=1,54
W/m3K




Caracteristicile tehnice Tocul

Sarcina maxima 150 kg — echipat cu garnitura periferica
Litimea scarii 38cm ce asigura etanseizarea
Latimea unei trepte 8cm pe intreg Aperlmetrul;
Lungimea unei trepte 34 cm — ranforsat in zona balamalelor,
Distanta intre trepte 25cm ceea ce mdreste rigiditatea,
Grosin;ea usii 2 6cm prevenind orice deformari.
Tn&ltimea tocului 14 cm

Coeficientul de transmitanta termica* U=1,54 W/m?K Usa

— panou tip sandwich - de culoare
alba -, cu grosimea de 2,6 cm;

— termoizolatoare, cu coeficient de
izolare termica U=1,54 W/m?K.

* conform datelor producatorului

Treptele

— Tmbinate in ,,coada
xn

de randunica” pentru
cresterea durabilitatii.

Siguranta in utilizare

— treptele sunt prevazute cu
caneluri ce maresc aderenta si,
implicit, siguranta n utilizare.

Montajul

— montajul se face simplu, in plafonul incaperii.

Dimensiunea | Dimensiunile |. niitimea minimé Tnaltimea Amprentalasol | Amprenta la sol Tnéltimea Deplasarea usii
Dimensiuni golului din exterioare ale aincSperii maxima pentru deschidere | dupa deschidere | ansamblului pliat | dupa deschidere
tavan tocului peri aincaperii . #B” #D” SE

[cm]
60x120 60x120 58x118
70x120 70x120 68x118

Pentru informatii detaliate si instructiuni de Importator:
instalare va rugam sa accesati: www.kronlux.ro SC KRONLUX F.M SRL
500407 BRASOV, STR. ZIZINULUI NR.109 BIS
tel/fax: 0268-546238, fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro
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Caracteristicile tehnice Tocul

Sarcina maxima 160 kg — echipat cu garnitura periferica
Latimea unei trepte 8cm ce asigura etanseizarea
Lungimea unei trepte pe intreg perimetrul;

pentru dimensiunea 50 x ... 24 cm = [plEERIE @ MEGET

pentru alte dimensiuni 30cm special de operare ce permite
Grosimea usii 36cm deschiderea usii in orice unghi;
N u, ) ! — dublu ranforsat in zona
Indltimea tocului 14 cm

balamalelor, cu sistem patentat
ce mareste rigiditatea, prevenind
orice deformari.

Coeficientul de transmitanta termica* U=1,1 W/m2K

* conform datelor producatorului

Usa

— panou tip sandwich - de culoare
alba -, cu grosimea de 3,6 cm;

— termoizolatoare, cu coeficient
de izolare termica U=1,1 W/m?K.

Treptele

— metalice, de culoare gri -
RAL 7022, cu sistem de pliere
pantograf ce permite ajustarea
lungimii scarii in functie
de indltimea incaperii;

— finisate astfel incat sa asigure
protectia podelei la zgarieturi;

— prevazute cu striatii ce maresc
aderenta si, implicit, siguranta
n utilizare;

— auvanguriin forma de ,,S” cu rol
de mana curenta.

Montajul

— montajul se face simplu, in plafonul incaperii.

- inea | Dimensiunile (inaltimea minim ainciperii inltimea maximé Amprentalasol | Amprentalasol naltimea
Dimensiuni AR T exterioareale | (pentru scarastandard - ainciperii pentru deschidere | dupa deschidere | ansamblului pliat
tocului 1 treapt3) et A B D

[cm]
50x80 50x80 48x78
60x90 60x90 58x88
60x120 60x120 58x118 134-146
70x80 70x80 68x78
70x120 70x120 68x118

Pentru informatii detaliate si instructiuni de Importator:
instalare va rugam sa accesati: www.kronlux.ro SC KRONLUX F.M SRL
500407 BRASOV, STR. ZIZINULUI NR.109 BIS
tel/fax: 0268-546238, fax: 0268-546214
e-mail: office@kronlux.ro
www.kronlux.ro




